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Descricao

CP1000 é uma caixa acustica full range de 2 vias, projetada para resposta de 50Hz a 18kHz (-10dB). Utiliza um
alto-falante de 15 polegadas na via de graves e driver mid-tweeter de faixa ampla em uma corneta de diretividade
constante na via de agudos.

A construgdo em gabinete compacto possibilita a montagem em lugares que dispéem de pouco espago, mas
mantendo excepcional resultado sonoro. O formato de caixa e monitor facilita a utilizagcdo em varias situagoes.

Esta caixa pode compor um sistema de 2 ou 3 vias passivo. Recomenda-se sua utilizagdo com o processador
de dudio EP220.

O acabamento em resina epoxi preta, associado com a tela de protegao frontal com pintura eletrostatica preta
fornece alto grau de protecao e excelente design para este modelo.

Com o6tima relagéo de custo beneficio, garante excelente desempenho em varias aplicagdes, seguindo os
padrées de qualidade da Mark Audio.

Caracteristicas

v'Caixa acustica full range com duas vias; v'/Acabamento em resina para a caixa e pintura
v 1x Alto-falante de 15” + 1x Driver Mid-Tweeter; eletrostatica preta para a tela de protegao;

v'Formato caixa/monitor; v" Algas plasticas laterais;

v'Resposta de freqiiéncia de 50Hz a 18kHz (+-10dB); v" Suporte plastico para tripé;

v'Entrada com conectores 1/4” TS; v"Pontos fly com porca garrainterna;

v Impedancia nominal de 8 Ohms; v" Construgdo compacta.
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Parametro Especificagao Unidade Condi¢oes e Comentarios
Acustica
Range de Operacéo 50 a 20k Hz Range de freqiiéncia maximo recomendado. A resposta de|
freqliéncia depende das condigdes acusticas do ambiente
Resposta em Frequéncia (+10dB) 50 a 18k Hz Medida em campo livre, plano ao terra, resolugédo de 1/3 de oitava g
4 metros de distancia
Pressédo Sonora Maxima de Pico 118 dB SPL \Valor calculado
Corte Sistemas Muti-Vias
Valor Recomendado 80 Hz High-Pass - 24dB/8?
Transdutores
Mid-High Mid-Tweeter Piezo-elétrico
Low 1x 15" Bass Reflex
Impedancia Nominal
8 Q
Poténcia Admissivel
RMS 170 W Poténcia RMS com THD maxima de 1%
Musical 340 W
Dados Gerais
Conectores 2x Jack 1/4” TS
Peso 18 kg Liquido
Construgao Madeira MDF
Acabamento Poliéster Preto
Tela Aco Pintura eletrostatica preta
Dimensdes
Altura 610 mm
Largura 465 mm
Profundidade 405 mm

Todas as especificacdes sao baseadas em valores tipicos.

Dimensoes
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Consideracoes Gerais

v'Utilize sempre bons amplificadores de poténcia, garantindo maior vida Gtil para os alto-falantes;
v’Utilize sempre cabos e conexdes de alta qualidade. Aconselhamos a utilizagdo dos cabos e conectores fornecidos pela empresa Wire Conex (www.wireconex.com);
v'Execute sempre manuteng&o preventiva nos alto-falantes, cabos e conectores. Assim, a vida util do sistema sera bem maior e serdo evitados muitos problemas

inesperados;
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v'Em caso de problemas com transdutores contactar imediatamente a assisténcia técnica da Mark Audio. Em hip6tese alguma efetue reparos sem orientagéo técnica

qualificada.
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