PASSIVE LOUDSPEAKER

GP-20

PRINCIPAIS RECURSOS:

CP-20 é uma caixa passiva projetada para utilizacdo em sistemas de
som ambiente, com uma resposta de freqiiénciade 90Hz a 18kHz
(-10dB). Utiliza um alto-falante de alta qualidade possibilitando uma ex-
celente resposta. Por ser compacta, possibilita a montagem em lugares
que dispdem de pouco espaco, mas produzindo um excepcional resul-
tado sonoro. Ideal para utilizacdo em sistemas de linha 70,7 V.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS:
Resposta em frequéncia

-3dB 100Hz -- 16kHz
-10dB 80Hz -- 18kHz
Impedéancia nominal
40
Maxima poténcia
RMS 20W
Musical 40W
Maxima pressao sonora
SPL (pico) 100dB
Especificagdes gerais
Alto-falante 1x 4” Closed Box
Suporte 1% “U” de metal
Conectores 2x borne
Acabamento Polyester preto
Tela Aco-pintura eletrostatica preta
c/ filtro poliestireno células abertas
Construcéo: Madeira de média densidade
¢/ colagem especial, pintura impermeavel
Peso 1.4kg
Dimensoées
Altura 184mm
Largura Frontal 170mm
Largura Traseira 124mm
Profundidade 146mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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