PRINCIPAIS RECURSOS:

MK-1000 é um amplificador projetado para as mais diferentes aplica¢des, ndo se limitan-
do a nenhuma faixa de freqiiéncia. Robustez mecénica, sonoridade e confiabilidade séo
pontos fortes no amplificador MK-1000. Possui amplificacdo em classe AB, prote¢édo con-
tra curto-circuito, baixa impedancia e ventilagao forcada. Resposta de freqiiéncia plana e
baixissima distorcdo harménica, permitem que todos os modelos da linha MKturbo sejam
utilizados de subwoofers a tweeters. Pode ser utilizado em grupos musicais, igrejas, ca-
sas noturnas, bares, salas de ensaio, etc. Tudo isso faz da linha MK turbo uma op¢éo para
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montagem de sistemas com baixo custo e étima qualidade.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Conectores de entrada

INPUT por canal 2x Jack 1/4"(P10)
Conectores de saida

OUTPUT por canal 2x Jack 1/4"(P10)
Impedancia de entrada

INPUT 33kQ(unbal)
Nivel nominal de operagcao

(VOL. Max ., kHz, Max. Power @ THD+N = 10%)

4 Ohms +2dBu
8 Ohms +3,4dBu
Poténcia maxima total

(1kHz @ THD+N% = 10%)

4 Ohms 140Wrms
8 Ohms 100Wrms

Resposta em Freqiiéncia

20Hz (-0,15dB) a 20kHz (-0,1dB)

Distor¢do Harmonica

(1KHz, 22Hz22KHz , power max. -3dB)

<0,080%
Relacdo Sinal-Ruido
(1kHz, 22Hz-22kHz , power méx. -3dB)

>70dB

Crosstalk
(1kHz, 22Hz-22kHz , power méx. -3dB)
Canal A para canal B >55dB
Controles
Volume -90dB e 0dB
Chave Selecéo de Voltagem 120/240
Especificacdes gerais
Fonte de alimentagéao 120V / 240V / 60Hz
Consumo maximo 215VA

Fusiveis 1,5A-120V slow blow/ 0,75A-240V
Peso 6kg
Dimensées

Altura 89mm
Largura 482,6mm
Profundidade 235mm

CP400

CP400

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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