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PRINCIPAIS RECURSOS: ESPECIFICAGOES TECNICAS:
MK-10000 é um amplificador projetado para as mais diferentes aplicagées. Robustezme-|  Conectores de entrada
canica, sonoridade e confiabilidade séo pontos fortes no amplificador MK-10000. Possui INPUT ____por canal 2x Jack 1/4"(P10)
amplificacdo em classe H, protecdo contra excesso de temperatura, protecéo contra cur-| | Conectores de saida
to-circuito, baixa impedancia e ventilagéo forcada. Resposta de freqiiéncia plana e bai-| | QUTPUT _ por canal 2x Borne
xissima distorgéo harménica, permitem que todos os modelos da linha MK turbo sejam uti- | Impedancia de entrada
lizados de subwoofers a tweeters. Pode ser utilizado em grupos musicais, igrejas, casas =~ INPUT _ 33kQ(unbal)
noturnas, bares, salas de ensaio, etc. Tudo isso faz da linha MK turbo uma opgéo para b‘&"ﬁ! ﬂg'ﬂ:ﬂ?w'e%%gﬁgﬂg?ao
montagem de sistemas com baixo custo e 6tima qualidade. 40Ohms +3,3dBu
8 Ohms +4,5dBu
- Poténcia maxima total
. (1kHz @ THD+N% = 10%)
UTILIZACAO: 4 Ohms 2100Wrms
8 Ohms 1350Wrms
Resposta em Freqiiéncia
20Hz (-0,38dB) a 20kHz (-0,13dB)
Distor¢do Harmonica
(1kHz, 22Hz-22kHz , power méx. -3dB)
<0,100%
Relacdo Sinal-Ruido
(1kHz, 22Hz-22kHz , power méx. -3dB)
>70dB
Crosstalk
(1kHz, 22Hz-22kHz , power méx. -3dB)
Canal A para canal B >50dB
Controles
Volume -90dB e 0dB
Chave Selecéo de Voltagem 120/240
Especificacdes gerais
Y R Fonte de alimentagéao 120V / 240V / 60Hz
s o Consumo maximo 2500VA
oot oot Fusiveis 15,0A-120V / 8,0A-240V
i Peso 16.4kg
Dimensodes
; Altura 133mm
wame ICR T Largura 482,6mm
Gurlbbm Profundidade 395mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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