GENERAL PURPOSE POWERED MIXER

PM4-400

470mm

ﬁ 150mm

330mm

S~
PRINCIPAIS RECURSOS: ESPECIFICAGOES TECNICAS:
O PM4-400 é um cabegote/mixer que possui 3 canais com entradas de - Conectores de entrada
line ou mic , todas com volume individual, e um canal com entradas de | LINE1, LINE2, LINE3 Jack 1/4°(P10)
mic ou cd, também com controle de volume individual. 'é;’”DC'1 »MIC.2, MIC.3, MIC.4 Jack 1/gx(g10(2
Na se¢éo de master possui uma equalizacdo de graves (LOW) e agudos Conectores de saida
(HIGH), um controle de volume geral, uma saida line out e a saida de Speaker Out 1x Jack 1/4’(P10)
Speaker out. Com 0 PM4-400 é possivel conectar até 2 alto falantesde 8 | pre out 1x Jack 1/4°(P10)
Ohms em paralelo (4 Ohms minimo) obtendo 80VWWRMS em 4 Ohms. Impedancia de entrada
LINE1, LINE2, LINE3 e CD 47kQ(unbal)

- MIC.1, MIC.2, MIC.3, MIC.4 2.2kQ(unbal)

UTILIZACAO: Nivel nominal de operagio

(EQ flat, VOL. Max., Volume Geral Max., 1kHz,

T || | s — 40, Max. Power @ THD+N = 10%)
=t MARK AUDIO LINE1, LINE2, LINE3 e CD -10.7dBu
® @ |@® FOWERED MIDER MIC.1. MIC.2. MIC.3. MIC.4 -37.3dBu
o ot | e ot e ot | e o . Impedancia de saida
. m@ .0...O. m ! PRE OUT 1000
o (O =o Maximo sinal de saida PRE OUT
e L w@m:}o_ P4l amm (1kHz. RL>2kQ. THD+N < 0.3%) 21dBu
Maxima poténcia de saida
CP400 . (RL=40 @ 1kHz & THD*N = 10%)
80Wrms
Microfone (RL=8Q @ 1kHz e THD+N = 10%) R
—
3| Controles
VOL.1, VOL.2, VOL.3, VOL .4 0-10
O Low +15dB / -16dB @ 100Hz
HIGH +13dB / -16dB @ 10kHz
VOLUME MASTER 0-10
Especificagdes gerais
Fonte de alimentacao 120V / 240V / 60Hz
Consumo maximo 130VA
Fusiveis 1A-120V / 0,5A-240V
Peso 9kg
Dimensdes
Altura 150mm
Largura 470mm
Profundidade 330mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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