PASSIVE LOUDSPEAKER

RP-400

PRINCIPAIS RECURSOS:

RP 400 é um monitor full range de 2 vias, projetado para resposta de
60Hz a 18kHz (-10dB). Construido em gabinete compacto com um alto-
falante de 12 polegadas, utiliza novos materiais e alta tecnologia,
podendo produzir até 115 dB SPL de pico. Na via de agudos conta
com um driver mid- tweeter de faixa ampla e baixissima distor¢do em
uma corneta de diretividade constante, com um divisor passivo. Por ser
compacto, possibilita a montagem em lugares que dispbem de pouco
espaco, com excepcional resultado sonoro. Ideal para sistemas de
monitoracgéo.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS:
Resposta em frequéncia

-3dB 70Hz -- 16kHz
-10dB 60Hz -- 18kHz
Impedéancia nominal

80
Maxima poténcia
RMS 110W
Musical 220W
Maxima pressao sonora
SPL (pico) 115dB
Protegao

Sobre tensdo no mid-tweeter
Corte recomendado (Hz) para
sistemas multivias

24dB/82 90Hz
Especificagdes gerais

LF- Grave 1x 12" Bass reflex
HF- Médio-Agudo 1x Mid Tweeter
Base para Tri-pé 1x 1"3/8 plastica
Conectores 2x jack 1/4”
Acabamento Polyester preto ou cinza

Tela Aco-pintura eletrostatica preta ou cinza
c/ filtro poliestireno células abertas

Construcéo: Madeira de média densidade
¢/ colagem especial, pintura impermeavel

Peso 15kg

Dimensdes

Altura 310mm

Largura 540mm

Profundidade 476mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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