PRINCIPAIS RECURSOS:

FF 900 & um monitor full range de 2 vias, projetado para resposta de’

50Hz a 18kHz (-10d8). Construido em gabinetle compacha com um allo-
falante de 15 polegadas, utiiza novos materais & alta tecnologia,
podendo  produzic até 1158 dB SPL de pico. Na via de agudos conta
com um driver mid- tweeter de faixa ampla e baixissima distorcio em
uma cometa de diretividade constante, com um divisor passivo, Por se

compacio, possibilta a montagem em lugares que dispiem de pouco
espaco, com excepcional resultado sonoro. |deal para sistemas de
manitoragio,

ESPECIFICAGOES TECNICAS:
Resposta em freqluéncia
=3dB

Gh#z -~ 18kHEZ
Impedéncia nominal

Maxima poténcia

RMS 1 7o
Musica 240
Maxima pressdo sonora

SPL (pica) 118dB
Protegéo

—Gobire tensio no mid-feseber
Corte recomendado (Hz) para
sistemas multivias

1a 1°VE plastica

I jmck 1

Palyester prelo ou cirea

figoepinbura e lebrostatica prela ou cinzs

! fiktra paliestirent odlulas aberas

Conslrugio: Madeira de média densidade

& colsgem especial, palura impemedvel
20k

250mm
&10mm
4imm




