PASSIVE LOUDSPEAKER

/)

PRINCIPAIS RECURSOS:

SP 900 é uma caixa acustica para graves, projetada para resposta de
40Hz a 200Hz (-10dB). Construida em gabinete compacto com um alto-
falante de 15 polegadas, utilizando novos materiais e alta tecnologia,
podendo produzir até 118 dB SPL de pico. Por ser compacta,
possibilita a montagem em lugares que dispdem de pouco espaco, com
excepcional resultado sonoro. Esta caixa pode comporum sistema de 2
ou 3 vias passivo. Recomenda-se sua utilizagio com o processador de
audio EP- 220 e caixas modelo CP900.

UTILIZACAO:

750mm

550mm

530mm

ESPECIFICAGOES TECNICAS:
Resposta em frequéncia

-3dB 50Hz -- 150Hz
-10dB 40Hz -- 200Hz
Impedéancia nominal

80
Maxima poténcia
RMS 250W
Musical 500W
Maxima pressao sonora
SPL (pico) 118dB

Corte recomendado (Hz) para
sistemas multivias

24dB/82 150Hz
Especificagdes gerais

LF- Grave 1x 15" Bass reflex
Conectores 2x jack 1/4”
Suporte 1x 1” 3/8 plastico
Acabamento Polyester preto ou cinza

Tela Acgo-pintura eletrostatica preta ou cinza
c/ filtro poliestireno células abertas

Construcéo: Madeira de média densidade
¢/ colagem especial, pintura impermeavel

Peso 34kg

Dimensdes

Altura 750mm

Largura 550mm

Profundidade 530mm

No intuito da melhoria de nossos produtos, as caracteristicas contidas neste catalogo poderdo ser alteradas sem prévio aviso.
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