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O amplificador MK 4800 foi projetado para fornecer uma 6tima performance sénica e grande confiabilidade a longo
prazo mesmo em situagdes de grande esforgo como operagao em elevadas temperaturas ambiente. Possui estagio de
amplificagdo em classe AB com imunidade a variagdes da rede elétrica ndo alterando seu “timbre” mesmo em casos de

grandes quedas do valor nominal da rede elétrica.

A ventilagao forgada utilizando dois microventiladores possibilita a operagéo deste amplificador sem problemas de
super-aquecimento, salvo em casos onde as entradas e saidas de ar forem obstruidas.
O bom dimensionamento da fonte de alimentagéo garante que a poténcia maxima especificada seja entregue a

carga mesmo com os dois canais operando.

A saida de poténcia com bornes garante bom contato com os condutores que interligam os alto-falantes com o
amplificador, dessa forma, ndo ha perda de poténcia e damping em fungdo de mau contatos.

Possui protegdo contra excesso de temperatura e protegao contra curto-circuito. Estas duas protegbes garantem
qgue ndo ocorram problemas maiores quando o amplificador estiver com um aquecimento muito elevado e também quando
ocorrer curto-circuito na saida, ou seja, nestas situagdes as protegdes atuam e protegem o amplificador e os transdutores

que estao conectados no amplificador.

Pode ser utilizado em grupos musicais, igrejas, casas noturnas, bares, salas de ensaio, etc. Tudo isso faz do
amplificador MK 4800 uma opgao para montagem de sistemas com baixo custo e 6tima qualidade.

Caracteristicas

v'Estéagio de amplificagdo em classe AB;

v Montagem em padrao internacional 19” (482,6mm);

v" Construgdo mecanica em chapa de ago com 3U;

v Acabamento do chassis em pintura epoxi eletrostatica de
altaresisténcia aimpactos e intempéries;

v Alto fator de amortecimento (damping), otimizando o
controle de deslocamento dos alto-falantes em baixas
frequéncias;

v'Fonte de alimentagdo dimensionada para um melhor
aproveitamento de energia;

v Leds indicadores dos estados de Active, Sinal, 0dB e Clipe.
Estes leds permitem que o usuario possa monitorar o estado
de operagao do amplificador;

v'Protegdo contra excesso de temperatura com relé mecanico;

v" Protegao contra curto-circuito na saida do amplificador;

v"Ventilagcdo forgada com microventiladores de alto
rendimento;

v" Entrada de sinal com dois jacks 1/4” TS por canal;

v' Saida de poténcia com dois bornes (vermelho e preto) por
canal;

v Cabo de energia com trés pinos, sendo o terceiro pino o
aterramento;

v" Chave seletora de voltagem e fusivel de protegao.
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Parametro Especificagao Unidade Condi¢oes e Comentarios

Dados de Entrada

Conectores de Entrada 2x Jack 1/4” TS Porcanal

Impedancia de Entrada >30 kQ Desbalanceada

Sensibilidade +4 dBu Fixa, dois canais operando, carga de 4Q, rede elétrica de 127Vac

Controle de Volume -90a0 dB Analogico

Dados Elétricos

Poténciade Saida

40 2x 400 w Poténcia RMS medida com THD+N de 1%, rede elétrica corrigida

8Q 2x 300 W para 127Vac, entrada senoidal de 1kHz, filtro 22Hz a 22kHz, dois
canais operando

Resposta de Freqiiéncia 40,2 (20Hz) / £0,08 (20kHz) dB Medida com poténcia maxima -3dB, carga de 8Q e rede elétrica de
127Vac

Distor¢gdo Harménica THD+N% <0,09 % Medida com poténcia maxima -3dB, 1kHz, carga de 4Q, filtro 22Hz-
22kHz e rede elétrica de 127Vac

Relacao Sinal/Ruido >80 dB Medida com poténcia maxima, 1kHz, carga de 4Q, filtro 22Hz-
22kHz e rede elétrica de 127Vac

Crosstalk >70 dB Medida com poténcia maxima -3dB, 1kHz, carga de 40, filtro 22Hz-
22kHz, rede elétrica de 127Vac, canal Apara canal B

Damping >400

AC Power

Plugue 1x PadrdoNema (15A-250Vac)

Chave ON/OFF 1x Interruptor tecla

Range de Operagéo 100 a 130 (127) Vac Frequiéncia de 50-60Hz

200 a 240 (220) Vac Frequiéncia de 50-60Hz

Consumo Maximo 1400 VA Sinal senoidal 1kHz, carga resistiva de 4Q, THD+N=1%, dois
canais operando, rede elétrica de 127Vac

Fusiveis 5 A 5A/250Vac (20mm) para operacéo em rede de 220Vac

10 A 10A/250Vac (20mm) para operagao em rede de 127Vac

Dados Gerais

Classe de Operagao AB

Conectores de Saida 2x Borne Por Canal

Controles Volume, Chave ON/OFF, Chave de Volume / chaveON/OFF no painel frontal e chave de selegdo de

Selegao de Voltagem \voltagem no painel traseiro
Indicadores Active, Signal, 0dB e Clip Indicadores com led no painel frontal
Protecgdes Ventilagéo forgada, Protegdo contra
Curto-Circuito e Protegado de
Temperatura

Peso 13,2 kg Liquido

Acabamento Pintura Eletrostatica Preta

Dimensdes

Altura 140 mm

Largura 482,6 mm

Profundidade 370 mm

Todas as especificagdes sdo baseadas em valores tipicos.
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Consideracoes Gerais

v’ Ainstalagdo em rack requer um espagamento entre os amplificadores de pelo menos 30mm;

v'"Com nivel de sinal de entrada na faixa de +4dBu tem-se operagdo normal. Niveis mais elevados irdo saturar o amplificador
gerando forte distorgéo, a qual podera danificar os transdutores. Por isso, nunca exceda o nivel de +4dBu (1,23Vrms);

v'Em caso de problemas com o amplificador deve-se encaminhar o mesmo imediatamente para uma Assisténcia Técnica
Autorizada. Em hipétese alguma deve ser efetuado reparos por pessoal ndo qualificado, sob pena de maiores danos no
equipamento;

v"Nunca utilize produtos quimicos para efetuar a limpeza do amplificador, pois estes poderao danificar a pintura;

v'"Nunca obstrua as entradas e saidas de ar, pois caso contrario, o amplificador entrard em regime de super-aquecimento e
podera queimar.
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